Versuch 1:	


Eine von zwei sich gegenüberstehenden Metallplatten wurde mit einen an Fell geriebenen Hartgummistab  negativ aufgeladen (s. Z.). Die Nadel eines angeschlossenen Elektroskops schlug aus. Außerdem zeigte ein Test, daß die andere Metallplatte sich automatisch positiv aufgeladen hatte. Als nun die zwei Platten auseinander gezogen wurden, war ein stärkerer Ausschlag der Elektroskopnadel zu beobachten.























Der Bandgenerator:


Mit einem Bandgenerator läßt sich hohe Spannung erzeugen: Sein Funktionsprinzip beruht auf der physikalischen Tatsache, daß sich zwei nichtleitende Materialien beim aneinanderreiben  elektrisch aufladen: Wie auf der Zeichnung zu sehen ist, läuft in diesem Fall ein Stoffband über eine  Hartgummirolle, wobei Spannung erzeugt wird.         





Zu Versuch 1


Wenn man eine Platte negativ auflädt, so bildet sich durch Influenz (s.v3) auf der Oberfläche der zweiten Platte die positive Gegenladung. Die beiden entgegengesetzten Ladungen ziehen sich mit einer gewissen Kraft an. Im Fall von parallelen Metallplatten ist diese Kraft wegen des homologen elektrischen Feldes  (s. V5 ) annähernd konstant wenn man den Abstand vergrößert. Zieht man die Platten auseinander so wird gemäß der Formel  W = F * s. 
